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Leistung

Betriebssystem ‘

Android 9 (GMS-, AER-zertifiziert mit Aufristbarkeit auf eine kiinftige Version)

CPU Octa-Core mit 2,2 GHz
Arbeitsspeicher ‘ 64 GB FLASH / 4 GB RAM
Erweiterung Mikro-SD-Steckplatz unterstitzt SDHC (bis 32 GB) und SDXC (bis 2 TB)

SIM/SAM (Auf Nachfrage verfligbar) ‘

1 SIM mit Staubschutz

Stromzufuhr

Standard: Wiederaufladbarer 3,7-Volt-Lithium-lonen-Akku, 3000 mAh / 6000 mAh
Kihlraum: Wiederaufladbarer 3,7-Volt-Lithium-lonen-Akku, 5500 mAh

Arbeitsstunden’ ‘

Warnsignale

Standard: Mindestens 8 Arbeitsstunden (3000 mAh), mindestens 12 Arbeitsstunden (6000 mAh)
Cold Storage: Mindestens 5 Arbeitsstunden bei -30 °C
LED-Lichtanzeigen fiir HF, Ladestatus, Scanstatus
(2 kreisférmige LEDs vorne und 2 rechteckige LEDs seitlich) / Vibrator / Lautsprecher

Unterstitzte Schnittstelle ‘

USB 2.0 mit OTG

Drahtlose Kommunikation

WLAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w,IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO

WLAN-Sicherheit

WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP),
WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x (EAP-TLS, PEAP)
AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2),
PEAPVO-MSCHAPv2, PEAPV1-EAP-GTC und LEAP, EAP-PWD

WPAN

Bluetooth® V5.0 der Klasse 2 mit Unterstlitzung von BR/EDR und geringstem Energieverbrauch (BLE)

Bluetooth®-Profil ‘

GAP, SDAP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP

WWAN (Auf Nachfrage verfugbar)

(2G) GSM: 850/ 900/ 1800 / 1900

(3G) UMTS / HSPA / HSPA+: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19

(4G) FDD LTE: B1(2100), B2(1900), Band3(1800),B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(?00) ,B12(700),
B13(700), B17(700),B19(800), B20(800),B25(1900), B26(850),B28, B66
(4G)TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41(2545 — 2655 MHz)

GPS (nur fir WWAN) \

GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Datenerfassung

Scannen von Barcodes

Standard: Laser / 2D-Bildgerat / 2D-Bildgerat fur mittleren Bereich / 2D-Bildgerat fur erweiterten Bereich
Kihlraum: 2D-Bildgerét / 2D-Bildgeréat fur mittleren Bereich / 2D-Bildgerat fir erweiterten Bereich

Kamera (Option) ‘

13 Megapixel mit Autofokus und LED-Blitz

NFC (auf Nachfrage verfugbar)

Unterstiitzt ISO14443A, 1ISO14443B, 1ISO15693, Felica (Peer-to-Peer, Kartenlesegeréat, Kartenemulation)

Technische Merkmale

Display ‘

4,3-Zoll-WVGA-Farbdisplay, kapazitive Touch-Bedienung
unterstitzt Eingabe tiber bloBe/feuchte/mit Handschuhen und Stylus, Corning Gorilla-Glas

Interaktive Sensortechnologie

Lichtsensor, Naherungssensor, Bewegungssensor, E-Kompass, Gyroskop, Temperatursensor flr den Kuthlraum

Tastenfeld

Tastenfelder mit 32 numerischen/funktionalen Tasten, Tastenfelder mit 52 alphanumerischen Tasten,
Tastenfelder fir Endgeratemulation (TN5250, TN 3270 und VT), mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Tastenfelder mit 29 numerischen Tasten (auf Nachfrage verfiigbar)

Stimme und Audio
MaBe (LxBxH ) \

PTT-Stimme; Lautsprecher, Mikrofone mit Rauschunterdriickung und Echokompensation, Bluetooth-Headset
216 mm x 80 mm x 30 mm

Gewicht

400 g (3000 mAh) / 445 g (6000 mAh), mit 2D-Bildgerat
435 g (3000 mAh) / 480 g (6000 mAh), mit 2D-Bildgerat fir erweiterten Bereich
Kihlraum: 485 g, mit 2D-Bildgerat/ 520 g, mit 2D-Bildgerét fiir erweiterten Bereich

Nutzerumgebung

Betriebstemperatur ‘

Standard: -20 °C bis 50 °C / -4 °F bis 122 °F
Kihlraum: -30 °C bis 50 °C/ -22 °F bis 122 °F

Lagertemperatur

-30 °C bis 70 °C/ -22 °F bis 158 °F

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) ‘

Im Betriebszustand 5 % bis 95 % / Bei Lagerung 5 % bis 95 %

StoBfestigkeit

1P65 / 1000 (1 m) Uberschlage
Standard: 1,8 m / 2,4 m mit Gummistiefeln, mehrere Fallversuche auf Beton (MIL-STD-810G),

quer verlaufende Betnebstemperatur
Kihlraum: 1,5 m, mehrere Fallversuche auf Beton (MIL-STD-810G),
quer verlaufende Betriebstemperatur

Elektrostatische Entladung ‘

+ 15 kV Luftentladung, = 8 kV Kontaktentladung

Einhaltung von Vorschriften

FCC/BC/CA65/SRRC/CCC/NCC/BSMI/CE /WEEE /RoHS / REACH / Erp / BIS/ WPC /1C/ NrCAN / RCM
(die eingehaltenen Vorschriften fiir das WWAN-Modell sind auf Nachfrage verfugbar)

Entwicklungsunterstiitzung

CipherlLab APl und Android 9 Standard-API

CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Device Configurator (ADC), BarcodeToSetting, AppLock,

Anwendungssoftware Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulation, Software Trigger
Drittseitig: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Velocity Terminal Emulator & Browser, AirWatch, Kalipso
Druckknopfkabel (USB), Pistolengriff, Gummischutzhulle, Akkuladegerat mit 4 Einschiben,
Zubehor Endgerat-Ladestation mit 5 Einschiiben, Ladestation mit Akkuladeger&t mit mehreren Einschiiben,

Lade- und Kommunikationsstation, Trageriemen, Gurteltasche fir Gerét mit Pistolengriff
Auf Nachfrage verfligbar: Endgerét-Ethernet-Ladestation mit 5 Einschiiben, Fahrzeugladestation

Gewahrleistung

1 Jahr

1. Mindestens 8 Stunden. 2D-Bildgerat scannt alle 20 Sekunden, 50% LCD-Hintergrundbeleuchtung und eingeschalteter Lautsprecher (Lautstérke auf Standardwert eingestellt)
bei 25 °C, Bluetooth® ausgeschaltet / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac eingeschaltet. Der Test basiert auf einem Ubertragungspaket pro Sekunde.
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CipherLab USA Inc.

CipherLab Europe

Tel +86 21 3368 0288 Toll Free +86 400 920 0285 Fax +86 21 3368 0286

2552 Summit Ave. STE 400 Plano, Texas 75074, USA
Tel +1 469 241 9779 Toll Free +1 888 300 9779  Fax +1 469 241 0697

Cahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands
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